
IC10/20FRLCD
Bionova® IC10/20FRLCD es un sistema automático para la incubación y lectura de 
indicadores biológicos Rápidos y Súper Rápidos y para la lectura de Sistemas de 
Monitoreo de Higiene. 

Pantalla táctil
Bionova® IC10/20FRLCD cuenta con una pantalla táctil LCD de 3,5’’. 

Optimización de los tiempos de incubación
Bionova® IC10/20FRLCD permite incubar simultáneamente IBs con diferentes 
tiempos de lectura en un mismo dispositivo. Además, en su pantalla se muestran los 
tiempos restantes de incubación de todas las posiciones.

Lector automático de resultados
Bionova® IC10/20FRLCD lee automáticamente los resultados de la incubación y 
muestra íconos indicadores correspondientes a la posición de cada IB cuando se 
alcanza el resultado �nal.

Historial de resultados
La incubadora Bionova® IC10/20FRLCD almacena automáticamente los últimos 208 
resultados �nales de las posiciones de incubación. Visualización tanto desde el 
equipo como de manera remota a través del Servidor web embebido.

Acceso remoto
Visualización remota del estado de cada lectura en PC y Smartphones.

Conexión Ethernet
Permite conectar múltiples incubadoras a un mismo software de trazabilidad  
independientemente del lugar donde se hallen.
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